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                                                                           L A B O R ATUVAR ULTRASAF-SAF SU SİSTEMLERİ  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAHA İYİ LABORATUVAR SUYU DENEYİMİNE ADANMIŞLIK 

 
 

                                                                                Avidity. "Coşku" anlamına gelen bir kelimedir. Tutkumuzla  

                                                                            konuşuyor, enerjimizi aktarıyor ve ilerleme vaat ediyor. 

  Laboratuvar saf su ürünleri serimizin çözümlerini görün. 

Konseptten laboratuvar tezgahına kadar, Avidity   

       sistemleri araştırmanızın tüm ihtiyaçlarını karşılar.  

          Kurulumundan itibaren, yıllık sarf malzemesi  

             maliyetleri, bakım ve elektrik tüketimine kadar  

                 Avidity, tüm gereksinimleriniz için en uygun ve  

                    ekonomik çözümleri sunar.                

 

 
Ürünlerimizin en önemli özellikleri: 

 

• Kullanım kolaylığı 
 

• Yalnızca gerekli miktarda su üretimi 

•  Net kalite parametreleri ve itina   

  gerektirmeyen bakım 

•   Düşük işletme maliyeti 
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SAYFA 3 

 

 

Avidity Farkı? 

Gücümüzle Size Hizmet Ediyoruz. 

 
Oynadığımız rolün, araştırma tesislerinin ilerleme kaydetmesine ve bilimsel buluşlara ulaşmasına yardımcı olmak için gerekli 

olduğunu biliyoruz. Güvenilir müşteri desteğinin, güvenilir laboratuvar performansı için kritik önem taşıdığını biliyoruz. Tek bir 

hatanın bir çalışmayı yıllarca  geri alabileceğini anlıyoruz. Bu nedenle ürünlerimiz müşteri ihtiyaçlarına dayanmaktadır. Bu 

nedenle hızlı, uzman desteği sunuyoruz. 

 

Bu nedenle, yaklaşık 70 yıldır her zaman güvenilir bir laboratuvar ortağıyız. 

 
 
 
 
 

UZMAN DESTEK ULAŞILAB İL İR  

 

 

Laboratuvar alanına 

benzersiz çözümler 

sağlayan,  su arıtma ve 

dağıtım yöntemlerinde 

yaklaşık 70 yıllık deneyim 

Müşteri odaklı bir kültür  ve 

ve mükemmel hizmet 

anlayışımızla, bize ihti- 

yacınız olan her zaman 

                ve yerde yanınızdayız. 

Birlikte çalıştığımız 

müşterilerden gerçekten keyif 

alıyoruz. Ortak bir tutku 

duyduğunuzda, ortak bir 

hedef için birlikte çalışmak 

kolaydır. 
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SU SAFLAŞTIRMASINDA 

UYGUNLUK 

 

Reaktif kalitesi, sonuçların doğruluğu 

ve tekrarlanabilirliği için kritik öneme 

sahiptir. Nihayetinde, laboratuvar 

veya klinik çalışmaların başarısı, saf 

su kaynağının kalitesine, 

erişilebilirliğine ve güvenilirliğine 

bağlıdır. 



Su Saflaştırma Teknolojileri 
Bilimsel uygulamalarda kullanıma uygun saf su üretmek için suyun safsızlıklarını gideren bir dizi 

teknolojiden geçmesi gerekir. Çeşitli laboratuvar uygulamaları, farklı safsızlıkların giderilmesini 

gerektirir ve bu nedenle bir dizi teknoloji kullanılır. 

SAYFA 5 

 

T
İP

 1
 S

U
 

T
İP

 2
 S

U
 

T
İP

 3
 S

U
 

Ö
N

-İ
Ş

L
E

M
 

REÇİNE 

REÇİNE 



UYGULAMA 

SAYFA 6 
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     TERS OSMOZ  DEİYONİZE   ULTRASAF 

    TEMEL SINIF SU         GENEL LAB SINIFI SU 18.2 MΩ-cm 

 

 
Puro™ 

 
Üretim hızı 

10, 20, 50 or 80L/saat 

 
Büyük su hacimlerinde 

rezervuar gereklidir 

 

 
Geno™ 

 
Üretim hızı 

10, 20 or 50L/saat 

 
Büyük su hacimlerinde 

rezervuar gereklidir 

 

 
Alto™ 

 
Dağıtım Hızı 

2L/dak.  hacimsel 

dağıtım 

 
Arıtılmış su ile besleme UF 

seçenekleri mevcuttur 

 
 

Pico™ 
RO or DI Su 

 
Üretim hızı 

   10 or 20L/saat 

 
35L Entegre Tank 

Düşük su hacimleri > 120L / gün 

 
 

Duo™ 
Dual ( İkili) Su Sistemi 

 
Üretim hızı 

10 or 20L/saat 

Dağıtım Hızı 

2L / dak. hacimsel dağıtım 

Gereğinde UF seçeneği mevcut 

 

 
 

 

REZERVUARLAR                         SARF MALZEMELER SERVİS 
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RO – TİP 3 SU DI – TİP 2 SU 
 
 
 
 

 

Pico™
 

Hepsi Bir Arada Su 

Sistemi 

 
                Ters Ozmoz veya Deiyonize Su 

 
Pico, talep üzerine size ihtiyacınız olan su kalitesini sağlayacağına 

güvenebileceğiniz, köklü su arıtma teknolojilerini kullanır. İhtiyaç 

duyduğunuz, kaliteli suyu elde etmek için makinenin ön tarafındaki 

dağıtım musluğunu kullanın; emin olun ki ihtiyacınız kadarını 

alacaksınız. 

 

Benzersiz ters ozmoz (RO) kartuşları, yalnızca yılda bir kez değiştirilmesini gerektiren yerleşik bir ön işleme sahiptir. Bu, birkaç 

yıllık bir RO'dan kalitesinde herhangi bir bozulma olmadığı için suyun her zaman optimum durumda olduğu anlamına gelir. % 

37'lik yüksek geri kazanım oranı, atık su maliyetinin de minimumda tutulduğu anlamına gelir. UV foto-oksidasyon hücresi, daha 

hassas uygulamalar için bakteri kontrolü sağlar. 

 

Uygulama: Her iki model de saatte, 10 veya 20 litre içme suyunu işleyerek Tip 3 veya Tip 2 suya çeviri ve 35 litrelik 

rezervuardan dağıtılabilir. 120 litre veya daha az RO veya DI su üretimini gerektiren uygulamalar için idealdir. 

 
 
 
 

Özellikler: 

                                                             • Benzersiz tek kullanımlık RO, en yüksek verimliliği sağlar  

                                                             • Su üretirken enerji tüketimi<60w 

                                                             • Sarf malzemeleri saniyeler içinde  

                                                               değiştirin 

                                                             • Dahili 35 litrelik rezervuar 

                                                             • Distile su cihazlarının yerine 

                                                             • Kurulumu kolay, az bakım gerektirir 

                                                             • Minimum su israfı 

                                                             • Az yer kaplar 

                                                                                   • Düşük maliyetli, dahili tanklı sistemler 

                                                             • Tüm genel uygulamalara uygundur  

 

 
Patent Pending 
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• 35L Entegre Tank ile Yenilikçi Tasarım 

• Düşük Enerji Tüketimi (<60W) 

• Eşsiz Tek Kullanımlık RO En Yüksek Verimliliği Sağlar 

• Patenti Beklenen Titreşimsiz Sistem 

• Civa İçermeyen UV Seçeneği 

 
 

  ANORGANİK ORGANİK BAKTERİ GÜNLÜK 

ÜRETİM TUTMA TUTMA TUTMA KULLANIM 

MODEL HIZI (@ 15°C) ORANI ORANI ORANI (MAKS) 

 

 
PICO10T3 

 
10 L/saat 

 
% 98'e kadar 

 
>99% 

 
99% 

 
60 L/gün 

PICO20T3 20 L/saat % 98'e kadar >99% 99% 120 L/gün 

PICO10T2 10 L/saat 1-15MΩ-cm >99% 99% 60 L/gün 

PICO20T2 20 L/saat 1-15MΩ-cm >99% 99% 120 L/gün 

 

 

 
Pico Akış Şeması T3 Ünitesi Pico Akış Şeması T2 Ünitesi 

 

UV seçeneği mevcuttur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SAYFA 9 

 
 
 
 

 
 



 
 

RO – TİP 3 SU 
 
 
 
 

 

Puro™
 

Temel Sınıf 
 
 

 

Ters Ozmoz (RO) Suyu 
 
 

Yüksek geri kazanımlı ters ozmoz (RO) teknolojisini kullanan Puro, 

temel sınıf su üretmek için ana besleme suyundaki kirletici 

maddelerin % 99'una kadarını etkin bir şekilde giderir. Entegre 

takviye pompası, kurulumu basitleştirir ve düşük giriş basıncı 

nedeniyle beklenmedik düşük akış hızlarının maliyetini önler.  

 

Yeni resirkülasyon döngüsü membran ömrünü uzatır. Atık su miktarını azaltan özelliği sayesinde çevre dostudur. Bu yenilikçi döngü, 
sistemin % 50 su geri kazanım oranına sahip olmasını sağlar. Son iletkenlik ölçümünden sonra, gerekli standardı karşılamayan su, 
atığa gönderilmek yerine, RO’dan tekrar geçirilir. 

 

Uygulama:  Puro, günde 10 - 1000 litre TİP 3 / RO su kullanımına uygundur. Puro, cam yıkayıcıları veya diğer laboratuvar 

ekipmanlarını beslemek için az yer kaplayan bir çözümdür. Alto gibi ultra saf su sistemlerini beslemek için de uygundur.  

 

 
 
 
 
 

 

Özellikler: 

• Su geri kazanım oranı: % 50 

• Düşük işletme maliyeti 

• Değiştirmesi kolay ön filtre 

• Tezgaha, duvara veya rezervuarın üstüne montaj 

• Depolama için rezervuar seçimi (Bkz. SAYFA 13) 

 
 
 

 
 Puro 10 Puro 20 Puro 50 Puro 80 

15˚C'de Üretim Hızı L/saat 10 20 50 80 

İnorganik Tutma Oranı %    98'e kadar 98'e kadar 98'e kadar 98'e kadar 

Bakteri  Tutma Oranı % >99 >99 >99 >99 

Partikül Tutma Oranı % >99 >99 >99 >99 

Besleme Suyu Basıncı Bar 0.1-6 0.1-6 0.1-6 0.1-6 
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DI – TİP 2 SU 
 
 
 
 

 

Geno™
 

Laboratuvar Sınıfı 
 
 

 

Deiyonize (DI) Su 
 
 

Endure DI kartuşlarının eklenmesiyle Geno, saatte 10, 20 veya 50 litrelik üç uygun 

üretim hızında laboratuvar sınıfı, TİP 2 su sağlayarak RO suyunu bir sonraki saflık 

seviyesine taşıyor. Gereksinimlerinize uygun rezervuar boyutunu seçin. Geno, TİP 2 

saf suyu tek bir cihazda üretmek için gerekli tüm teknolojileri bir araya getiriyor. 

Endure DI kartuşlarının değiştirilmesi kolaydır ve uzun ömürlüdür. Entegre takviye 

pompası, kurulumu basitleştirir ve beklenmedik maliyetleri önler. 

 

Uygulama: Geno, günde 10-600 litre DI(Deiyoniz)e - TİP 2 su kullanımına uygundur. Deiyonize Su, tampon ve medya 

üretimi, numune reaktif seyrelticileri, genel kimya, protein elektroforezi, histoloji, sitoloji ve spektrofotometri için uygundur. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Özellikler: 

• Düşük işletme maliyeti 

• Entegre takviye pompası 

• Yeni devridaim döngüsü membran ve kartuşların ömrünü uzatır 

• Gerçekçi maliyetiyle, değiştirilmesi kolay sarf malzemeleri 

• Tezgaha, duvara veya rezervuarın üstüne montaj 

• Depolama için rezervuar seçimi (Bkz. SAYFA 13) 

 
 
 

 

Geno 10 Geno 20  Geno 50 

Direnç MΩ-cm 1-15 1-15 1-15 

15˚C'de Üretim Hızı L/saat 10 20 50 

Bakteri  Tutma Oranı % >99 >99 >99 

Partikül  Tutma Oranı % >99 >99 >99 

Besleme Suyu Basıncı Bar 0.1-6 0.1-6 0.1-6 
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ULTRAPURE – TİP 1 SU 
 
 
 
 

 

Alto™
 

Ultrapure 
 
 

 

18.2 MΩ-cm Su 

 

 
Alto, istenildiğinde 18.2 MΩ-cm su sağlar. Sistem, önceden işlenmiş bir 

kaynaktan beslenir ve gerektiğinde, anında TİP 1 ultrasaf su üretir. Entegre 

dağıtıcı veya isteğe bağlı uzaktan dağıtıcı, dakikada 2 litreye kadar TİP 1 ultrasaf 

su sağlar. Sürekli veya istenilen hacimde su üretimi  sağlanır.  

Sezgisel ve basit yazılım kontrolleriyle gereken dağıtım hızı ayarlanabilir. Alto, başlangıç paketinde hızlı değiş tirilebilen, uzun 

ömürlü sarf malzemelerine sahiptir. Organiklerin sonuçları etkileyeceği durumlarda Toplam Organik Karbon (TOC) izleme kritiktir, 

Bu nedenle gerçek zamanlı bir TOC okuması suyunuzda mutlak güven sağlar.  

 

Uygulama: Alto, saatte 120 litreye kadar TİP 1 ultrasaf su kullanımına uygundur (yeterli besleme suyu bulunmalıdır.) TİP 1 ultrasaf 

su, moleküler biyoloji, elektroforez, hücre ve doku kültürü, sekanslama, HPLC, genomik, farmakoloji vb. diğer hassas uygulama larda 

kullanılır. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alto TOC Alto TOC 
UF 

Dağıtım Hızı L/dak 2 2 

Direnç MΩ-cm 18.2 18.2 

TOC ppb 1-5 1-5 
 

 

RNaz / DNaz - free 
 

 

Bakteri cfu/ml <1 <1 
 

 

Endotoksin EU/ml - <0.001 
 

 

Besleme Suyu Kalitesi S/cm <30 <30 

 Besleme Suyu Basıncı      Bar 0.1-6 0.1-6 

Özellikler: 

• Ultra saf suyun hızlı dağıtımı - dakidada 2 

litreye kadar değişen hızlarda 

• Uzaktan dağıtıcı mevcuttur 

• Kullanımı kolay yazılım 

• Sessiz işlemler 

• Tezgah altı, tezgah üstü veya duvara montaj 

• TOC dahil olmak üzere su kalitesinin kapsamlı 

izlenmesi 

• Bir kuvars yüksük içinde çift dalga boyu 

185nm ve 254nm UV 

• Endotoksin ve nükleaz içermeyen seçenekler  

 
 

 

 
SAYFA 12 



 
 

DI – TİP 2 SU ULTRAPURE – TİP 1 SU 
 
 
 
 

 

Duo™
 

Dual Quality 
 
 

 

Deiyonize (DI) ve 18.2 MΩ-cm su 
 
 

Yenilikçi ve benzersiz Duo, kullanımı kolay tek bir sistem içinde iki su kalitesi sağlar. 

Yerden, ilk masraflardan ve sarf malzemesi maliyetlerinden tasarruf edin. Tip 2 su 

rezervuardan temin edilebilirken, Tip 1 su üniteden veya uzak dağıtıcıdan dağıtılmaya 

hazırdır. Organikler sonuçları etkilediğinde TOC izleme kritiktir. Bu nedenle gerçek 

zamanlı bir TOC okuması, su kalitenize mutlak güven sağlayacaktır 

 

Uygulama: Duo, günde 10 - 150 litre Tip 2 su kullanımı için uygundur. 

Tip 2 su, tampon ve medya üretimi, numune ve reaktif seyreltici, genel kimya, protein elektroforezi, histoloji, sitoloji ve spektrofotometri için 

kullanılır. Duo ayrıca günde 100 litreye kadar Tip 1 su kullanımı için de uygundur. Tip 1 su moleküler biyoloji, elektroforez, hücre ve doku 

kültürü, sıralama, HPLC, genomik, farmakoloji ve diğer hassas uygulamalar için kullanılır. 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Özellikler: 

• Dakikada 2 litreye kadar ultra saf su dağıtım hızı 

• Gerçekçi maliyetiyle, değiştirilmesi kolay sarf malzemeler 

• Kullanımı kolay yazılım 

• Bir kuvars yüksük içinde çift dalga boyu 185nm ve 

254nm UV 

• Tezgah üstü veya altı, duvar veya rezervuar üstü montaj

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duo 10 

TOC 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Duo 10 

TOC UF 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Duo 20 

TOC 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Duo 20 

TOC UF 

• TOC dahil olmak üzere su kalitesinin 

kapsamlı izlenmesi 

• Entegre takviye pompası 

• Bir üniteden iki su kalitesi ile yer tasarrufu 

• Yeni devridaim döngüsü membranların 

ömrünü uzatır ve su tasarrufu sağlar 

Üretim hızı (rezervuara) L/saat 10 10 20 20 

Dağıtım Hızıı (Ultrapure) L/dak 2 2 2 2 

Direnç MΩ-cm    18.2 18.2 18.2 18.2 

TOC ppb 1-5 1-5 1-5 1-5 

RNaz / DNaz  -  free  -   free  

Bakteri cfu/ml <1  <1 <1  <1   

Endotoksin EU/ml - <0.001  - <0.001 

Besleme Suyu Basıncı Bar 0.1-6 0.1-6 0.1-6 0.1-6 

SAYFA 13 



Ürün Asistanı 

Kaliteli tasarım ve proje ekiplerimiz, su dağıtım ihtiyaçlarınız için ürün seçim yardımı, tasarım ve kurulum 

hizmetleri sunmaktadırlar. Sistemleri tedarik etme ve kurma konusunda kapsamlı deneyime sahip olan Avidity 

ekibi, projeyi tasarım aşamasından, yeni veya yenilenmiş laboratuvar binanızın tamamlanmasına kadar görüp 

gereken desteği vermektedirler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sarflar 

Düzenli bakım, tedarik ettiğimiz yüksek kaliteli 

sistemlerin uzun ömürlü olması için önemlidir. Tüm 

kartuş değişiklikleri basittir ve son kullanıcı 

tarafından kolaylıkla gerçekleştirilebilir. 

Deiyonizasyon kartuş değişiklikleri, sabit zaman 

aralıkları yerine kalite ölçümleriyle belirlenir. 

Kalifiye mühendislerimiz, devreye alma ve eğitim 

sırasında bakım prosedürlerini gösterebilir.  

 

• Rekabetçi fiyatlandırma 

• Yıllık sarf malzemelerinin kapsamlı ekonomik 
paketleri 

• Geri dönüştürülebilir malzemelerden üretim 
• Kolay değiştirilen kartuşlar 
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Rezervuarlar 

Puro, Geno ve Duo'nun tümü çeşitli rezervuar seçenekleriyle sağlanır. 

Her rezervuar, su seviyesini net bir şekilde gösteren bir basınç 

sensörü seviye kontrolüne ve isteğe bağlı bir CO2 filtresi ile 0,2 μm 

mikrobiyolojik havalandırma filtresine sahiptir. 30 ve 60 litrelik 

rezervuarlar duvara monte edilebilir ve 100 litrelik rezervuar, gerekirse 

bir dağıtım pompası ile birlikte gelir. Yüksek dereceli paslanmaz çelik 

pompa, cam yıkayıcılar, otoklavlar ve uzak kalkış noktaları dahil olmak 

üzere birçok laboratuvar uygulaması için doğru akış ve basınçta su 

sağlamak üzere tasarlanmıştır. 

 

• Yüksek kaliteli saf polietilenden yapılmıştır 

• Tamamen boşaltılabilecek şekilde tasarlanmıştır 

• Pürüzsüz, aralıksız iç yüzey 

• Laboratuvar bulaşık makinesini beslemek için bağlantılar 

• Ünitenin ortasına veya altına monte edilebilir, dağıtım musluğu  

 

• İsteğe bağlı UV lamba  
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Üretici Parça Numarası İle Model Dağılımı 
 
 

 
 

 
 

Pico™ 

All-In-One 

Water System 

** Talep üzerine UV 

seçenekleri mevcuttur 

7120-3000-210 Pico - All-In-One Lab Water System | DI Water | 10L/hr 

7120-3000-310 Pico - All-In-One Lab Water System | RO Water | 10L/hr 

7120-3000-220 Pico - All-In-One Lab Water System | DI Water | 20L/hr 

7120-3000-320 Pico - All-In-One Lab Water System | RO Water | 20L/hr 

7120-3000-120 Pico - Annual Consumable Kit for PICO10T2 

7120-3000-122 Pico - Annual Consumable Kit for PICO10T3 

7120-3000-124 Pico - Annual Consumable Kit for PICO20T2 

7120-3000-126 Pico - Annual Consumable Kit for PICO20T3 

1330-3000-003 Pico - Wall Mounting Kit 

2100-3000-001 Pico - Prefilter - for foul feed water 

 
 

Puro™ 

Primary Grade Water 

7120-2200-010 Puro - RO Water System | 10L/hr 

7120-2200-020 Puro - RO Water System | 20L/hr 

7120-2200-050 Puro - RO Water System | 50L/hr 

7120-2200-080 Puro - RO Water System | 80L/hr 

7120-2200-101 Puro - Pre-treatment Module 

7120-2200-102 Puro - 10 & 20 RO Membrane 

7120-2200-103 Puro - 50 & 80 RO Membrane 

Geno™ 

Laboratory Grade Water 

1 - 15 MΩ-cm Su 

7120-3500-210 Geno - DI Water | 10L/hr 

7120-3500-220 Geno - DI Water | 20L/hr 

7120-3500-250 Geno - DI Water | 50L/hr 

7120-3500-120 Geno - Annual Consumable Kit 

 
 
 

Alto™ 

Ultrapure Polisher 

18.2MΩ-cm Su 

7120-4000-100 Alto - Polisher - Integrated Dispenser 

7120-4000-130 Alto - Polisher - Remote Dispenser Included 

7120-4000-110 Alto - Polisher | Tank Feed - Integrated Dispenser 

7120-4000-120 Alto - Polisher | Tank Feed - Remote Dispenser Included 

7120-4000-000 Alto - Polisher with Ultrafiltration - Integrated Dispenser 

7120-4000-030 Alto - Polisher with Ultrafiltration - Remote Dispenser Included 

7120-4000-010 Alto - Polisher with Ultrafiltration | Tank Feed - Integrated Dispenser 

7120-4000-020 Alto - Polisher with Ultrafiltration | Tank Feed - Remote Dispenser Included 

7120-4000-250 Alto - Annual Consumable Kit 

7120-4000-251 Alto - Ultrafilter Annual Consumable Kit 

 

 

 
Duo™ 

Two-In-One 

Water System 

1 - 15 & 18.2 MΩ-cm Su 

7120-4500-110 Duo - 10L/hr. - Integrated Dispenser 

7120-4500-130 Duo - 10L/hr. - Remote Dispenser Included 

7120-4500-010 Duo - Ultrafiltration | 10L/hr. - Integrated Dispenser 

7120-4500-030 Duo - Ultrafiltration | 10L/hr. - Remote Dispenser Included 

7120-4500-120 Duo - 20L/hr. - Integrated Dispenser 

7120-4500-140 Duo - 20L/hr.  - Remote Dispenser Included 

7120-4500-020 Duo - Ultrafiltration | 10L/hr. - Integrated Dispenser 

7120-4500-040 Duo - Ultrafiltration | 10L/hr. - Remote Dispenser Included 

7120-4500-250 Duo - Annual Consumable Kit 

7120-4500-251 Duo - Ultrafilter Annual Consumable Kit 

 

              Rezervuarlar 

2311-7120-030 30 Liter Storage Reservoir 

2311-7120-060 60 Liter Storage Reservoir 

2311-7120-100 100 Liter Storage Reservoir 

2311-7120-101 100 Liter Storage Reservoir with Pump (8 Liters/ min) 

Aksesuarlar 
7120-4000-211 Remote Dispenser with Stand 

UVLA00001 Tank Ultraviolet Light Kit 
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Avidity Science, LLC 

819 Bakke Avenue Waterford, WI 53185 USA 

Tel: 833.898.3420 

Email:  support@avidityscience.com 
 
 

 
Kalite Yönetim Sistemimiz ISO 9001 Sertifikalıdır 
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