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 L A B O R A T U V A R  S U  S İ S T E M L E R İ   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daha berrak laboratuvar su 

çözeltisi ile bilimsel 

araştırmaları mümkün 

kılmak. 
 

                                               Avidity Science'da, araştırmanız ve sonuçlarınız   

                                                  konusunda olduğu kadar, nihai laboratuvar su   

                                                     sistemlerini tasarlama konusunda da hevesliyiz. 

 

                                                        Günümüzün laboratuvarı düşünülerek geliştirilen 

                                                          ve İngiltere'de ISO 9001: 2015 standardına  

                                                            göre üretilen ürün portföyümüz, yerden ve  

                                                              maliyetten tasarruf sağlayan  ergonomik  

                                                                ve şık tasarımlarıyla Avidity Science  

                                                                  farkını göstermektedir.           

                                                                    

                                                                      Kendini işine adamış laboratuvar su  

                                                                        uzmanlarınız olarak, ilk konumlandırma  

                                                                          ve dağıtım tasarımlarından, proje  

                                                                            yönetimi ve kurulumunu tamamlamaya  

                                                                              kadar tavsiye ve rehberlik sunabiliriz.  

                                                                               Bundan sonra ise saf su cihazınızı  

                                                                                 yıllarca korumak için Avidity Science'a  

                                                                                            güvenebilirsiniz. 

 

 
 
 
 
 

 
Certificate No: FS 558309 



 
 

 

Avidity Science farkını yaşayın. 
Tüm gücümüzle bilim ve bilim insanlarının 
yanındayız. 

Araştırma sektöründe bilimsel atılımların gerçekleştirilmesini sağlayan,  sizinki gibi 

araştırma tesisleri için saf suyun kritik doğasını anlıyor ve ürünlerimizi ihtiyaçlarınızı 

karşılayacak şekilde tasarlayarak üretiyoruz.  Bu nedenle, güvenilir laboratuvar 

ortağınız olmamız gerektiğine inanıyoruz. 

Avidity Science olarak, her laboratuvar uygulaması için saf su kaynağınızdan asla ödün 

verilmemesini sağlayacak deneyimli teknisyen ekibimiz tarafından desteklenen saf bir su 

çözümü sunuyoruz. 

 

   
 

Her şekilde mükemmel hizmet. 

Kullanıcı kılavuzları, video 

eğitimleri, çevrimiçi yardım, Birleşik 

Krallık merkezli yardım masası ve 

yerel teknisyenler. 

U Z M A N   

 
Laboratuvar alanına 

benzersiz çözümler 

sağlamak için yaklaşık 70 

yıllık su arıtma ve dağıtım 

yöntemleri. 

D E S T E K   

 
Müşteri odaklı bir kültür ve 

mükemmel hizmet 

odaklılığımızla, bize ihtiyacınız 

olan her zaman ve yerde 

yanınızdayız. 

 

U L A Ş I L A B İ L İ R  

Birlikte çalıştığımız müşterilerden 

gerçekten keyif alıyoruz. Ortak 

bir tutku duyduğunuzda, ortak 

bir hedef için birlikte çalışmak 

kolaydır. 



 

 

Su Saflaştırmayı 

Anlamak. 
Bilimsel uygulamalarda kullanıma uygun olan saf suyu işlemek, safsızlıkları gidermek için 

bir dizi teknoloji kullanıyor, uygulamaya bağlı olarak, saflaştırma seviyesi farklı 

olmasından dolay her biri için, özel çözümler sunuyoruz. 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

 

 
 

  

 

 

 

  

 
  

T İ P    1   S U   
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Uygulamalarınız için kesin 
saflığının sağlanması. 

 
 

   

   T İ P  3  S U   

    Ters Osmoz (RO) 

<40μS/cm 

Tipik olarak besleme suyu ile gelen 

inorganiklerin %98'e kadarının 

tutulması 

U Y G U L A M A 

•  Otoklav Besleme 

•  Bardak Yıkama  

•  Ultra Saf Su Sistemlerinİ                   

 Besleme 

•  Hidroponik 

•  Buhar Jeneratörleri 

 

    T İ P  2  S U  

Deiyonize (DI) 

1-15MΩ-cm 

TOC ≤50ppb 

   U Y G U L A M A 

• Buffer & Medya Hazırlama 

• Numune Seyreltme ve Reaktif 
Hazırlama 

• Spektrofotometri 

• Protein Elektroforezi 

• Sitoloji ve Histoloji 

• Bardak Yıkama ve 

Durulama 

 

   T İ P  1  S U  

Ultrasaf 

18.2MΩ-cm 

TOC ≤50ppb, tipik olarak <5ppb 

Endotoksin <0.03EU / ml 

  U Y G U L A M A 

• Moleküler Biyoloji 

• Elektrokimya 

• Kritik Hücre ve Doku Kültürü 

• (GF) AAS, HPLC, IC, ICPMS, 
GC, MS 

• DNA dizilimi ve Genomik 

• Proteomik 

• İmmünoloji   

• Farmakoloji 

 



 

 
 

Avidity Science Servisi, 
Kuruluşundan Beri. 

 
 

Avidity Science, laboratuvarınıza doğru çözümü sunmaya yardımcı 

olmak için en son teknolojisiyle donatılmış deneyimli uzman 

kadrosuyla, İngiltere'den dünyanın her yerindeki kullanıcılarına 

destek sağlamaktadır. 

Ürün seçimi ve yerleşim tasarımları konusunda müşterilerine 

rehberlik eden kurulum mühendislerimiz, sahip olduğu teknik 

donanım ve tecrübeleri sayesinde,  en kısa süre içinde laboratuvar 

su sistemlerin hizmete girmesini sağlarlar. 

 
Ayrıca ihtiyaçlarınıza ve bütçenize bağlı olarak farklı içeriklerde  
 
bakım ve hizmet paketlerimizi değerlendirmenize sunuyoruz. 
 

Sarf malzemeleri 

 

Sarf malzemelerimiz, sistemlerimiz için özel olarak 

tasarlanmıştır, yani verimlilik açısından en yüksek ve 

sizin için en düşük maliyettir. Yeni laboratuvar su 

sisteminizin araştırmanızı desteklemek için her zaman 

optimum düzeyde çalışmasını sağlamak için her 

sisteme bir sarf malzemesi değiştirme kılavuzu verilir. 

 

Rezevuarlar 

 

Özellikler: 

• Yüksek kaliteli saf polietilenden yapılmıştır 

• Tamamen boşaltılabilir şekilde tasarlanmıştır 

• Pürüzsüz, çatlaksız iç yüzey 

• Laboratuvar bulaşık makinesini beslemek 
için bağlantı 

 

• Dağıtım musluğu orta veya alt konumlara 

monte edilebilir 

• İsteğe bağlı UV lamba kiti mevcuttur 

• 100L tankta isteğe 

bağlı dağıtım pompası  

MODEL ÜNİTE BOYUTLARI 

100L TANK 810 (Y) x 480 (G) x 360 (D) 

60L TANK 495 (Y) x 480 (G) x 330 (D) 

30L TANK 495 (Y) x 405 (G) x 230 (D) 
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Ürün Yelpazesi 
 

 
 

    

  Geno™
   Sayfa 14-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DE İYON İZE &  ULTRASAF  

 

 

 

 

 

  

 

 

Tip 1 Dağıtım  hızı:  

 

 



 

 

 

 

 

Pico Flowchart T3 Unit 
 

 

RO 

TİP 3 SU 

DI 

TİP 2 SU 

 
 
 
 

Pico™

 

Etkili 
Kompakt 
Ünite 

 

Ters Osmoz veya Deiyonize Su 

 

 

Artık ne laboratuvar alanınızdan ne de  

kaliteden ödün verin! 
 

Pico™, talep üzerine Tip 2 veya Tip 3 su sağlamak 

için kanıtlanmış su arıtma teknolojilerini kullanır. 

İhtiyacınız olan suyu, entegre 35L rezervuardan hızlı 

bir şekilde cihazın önündeki  musluğu aracılığıyla size 

sunar. 

Uygulamalar: 

Type 2:  Tampon ve Medya Hazırlama, Numune Seyreltme ve Reaktif Hazırlama, Spektrofotometri, 

Protein Elektroforezi, Sitoloji ve Histoloji, Cam Malzeme Yıkama ve Durulamada 

Type 3: Bulaşık Makinası Besleme, Otoklav Besleme, Ultra Saf Sistemleri Besleme, 

Hidroponik ve Buhar Jeneratörlerinde 

 
 

Kontrol Sizde. 

Sezgisel dokunmatik ekranlı kontrol 

paneli, ihtiyacınız olan verilere 

anında erişmenizi sağlar. 

Eldivenlerinizi çıkarmadan su 

kalitesini ve tankta kaç litre 

olduğunu kontrol edin. 

 
 
 
 

  

  

 

 

  

 

 

Pico Flowchart T2 Unit 
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                RO 

TİP 3 SU 
 
 
 
 
 
 
 

Puro™ 
Saf Su 
Revaçta. 

 

  Ters Osmoz 

 

 

Laboratuvarınızın temel süreçleri için 

gerçekçi çözüm. 
 

Yüksek geri kazanımlı RO teknolojisini kullanan Puro™, 

birincil dereceli (RO) su üretmek için ana besleme suyundaki 

kirleticilerin %99'a kadarını verimli bir şekilde giderir. Entegre 

takviye pompası, kurulumu basitleştirir ve zayıf giriş basıncı 

nedeniyle düşük akış oranlarının beklenmeyen maliyetini 

önler. 

Uygulamalar: 

Tip 3: Cam Malzeme Yıkayıcı Besleme, Otoklav Besleme, Ultra Saf Sistemleri Besleme, 

Hidroponik, Buhar Jeneratörleri 

 

Maksimum akış hızıyla, minimum sıkıntı. 

85L/saate varan, üç akış hızı seçeneği ve 

çeşitli depolama seçenekleriyle, 

laboratuvarınızdaki kritik ekipmanı RO 

suyuyla beslemek hiç bu kadar ölçülü 

olmamıştı. RO su talepleriniz her zaman 

Puro™ ile karşılanacaktır. 

 

Minimize kaplama alanıyla, maksimum kullanım alanı 

Küçük yer kaplamasıyla, Puro™ tezgaha mükemmel bir 

şekilde konumlanır, duvara monte edilebilir veya alan 

dostu, bağımsız bir sistem olarak rezervuarla 

birleştirilebilir. 
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Puro. Hacimleri konuşturuyor. 
 
 

Özellikler: 

• RO sanitizasyon süreci 

• Düşük işletme maliyeti 

• Kolay değiştirilebilen ön filtre 

• Tezgaha, duvara veya bir rezervuarın üstüne montaj  

• Dokunmatik ekranlı sezgisel, ikon tabanlı, etkileşimli  

kullanıcı arayüzü 

• Entegre kaçak dedektörü ve takviye pompası  

• Depolama rezervuarı boyutu seçimi 
 
 
 

 

Atıkları en aza indirmeyle, verimi en 

üst düzeye çıkarma. 

İşletme maliyetlerini düşük tutmak 

önceliklerinizden biridir. Bu nedenle, bunu 

yapmanıza yardımcı olacak bir sistem 

tasarlamayı önceliğimiz haline getirdik. 

Puro™, atık suyu azaltmak ve verimliliği 

artırmak için bir RO geri kazanım 

döngüsüne sahiptir. 

 
 

 
       

MODEL ÜRETİM 

HIZI 

(@15°C) 

İNORGANİK 

TUTMA 

ORANI 

BESLEMEA

SU   

BASINCI 

PURO20 25L/saat 98% 0.1 - 6 bar 

PURO40 45L/saat 98% 0.1 - 6 bar 

PURO80 85L/saat 98% 2 - 6 bar 

 



 

 

DI 

TİP 2 SU 
 
 
 
 

Geno™

 

Tüm hassas 
laboratuvar 
uygulamaları için. 

 
 

Deiyonize Su 

 

Laboratuvarınızdaki en çalışkan 

sistem; güvenebileceğiniz biri. 
 

The Geno™ was born from the technological and 

mechanical design of the Puro™ (RO System), with the 

introduction of the Endure™ pack which applies 

deionisation to the system without adding to its footprint. 

Uygulamalar: 

Tip 2: Tampon ve Medya Hazırlama, Örnek Seyreltme ve Reaktif Hazırlama, Spektrofotometri, 

Protein Elektroforezi, Sitoloji ve Histoloji, Cam Malzeme Yıkama ve Durulama  

 
 
 

İhtiyacınız kadar DI su üretimi . 

The Endure™ paketi, saatte 25 veya 45 litreye 

kadar DI su sağlamak için çeşitli RO 

membran miktarlarıyla eşleştirilebilir. 30, 60 

veya 100 litrelik bir tankla birlikte, sizin için 

doğru kombinasyonu oluşturma garanti 

ediyoruz. 

Tasarım mühendislerimiz, alanınız ve     

uygulamanız için en iyi kombinasyonu önerebilir. 

 

 

 

 

 

                                           Size göz kulak olmak. 

Geno™, genel laboratuvar su sisteminizin performansı hakkında 

endişelenmek yerine, tüm dikkatinizi deneylerinize odaklamanızı 

sağlayan birkaç yerleşik izleme cihazına sahiptir. Entegre bir 

kaçak dedektörü ve direnç sensörleri, parametrelerin aşılıp 

aşılmadığını size bildirir ve gerektiğinde ünitenin çalışmasını 

korur. 
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Geno. Beklentilerinizin Üzerinde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  

  

 

 

   

 

1 

 
 
 
 
 

 

  

  

 

 

 

 MODEL DI ÜRETİM 

HIZI 

(@15°C) 

DI 

KALİTE 

(@25°C) 

BESLEME 

SUYU 

BASINCI 

GENO20 25L/saat 1-15MΩ/cm 0.1 - 6 bar 

GENO40 45L/saat 

 

1-15MΩ/cm 0.1 - 6 bar 

 



 

18.2MΩ 

TİP 1 SU 
 
 
 
 

Alto™ 

Ultrasaf. 
Ultra-şık. 
Ultra-sürdürülebilir. 

 

 

18.2MΩ Su 

 

Mevcut en esnek parlatıcı. 
 

Alto™ talep üzerine Tip 1 suyu işler. 

Sistem, önceden arıtılmış su deposundan veya doğrudan 

basınçlı Tip 2 veya Tip 3 beslemeden beslenebilir. 

Uygulamanız için en yüksek saflığı sağlayan hızlı değişen, uzun 

ömürlü sarf malzemeleri ve TOC izleme özelliğine sahiptir.  

 
Uygulamalar: 

Tip 1:  Moleküler Biyoloji, Elektrokimya, Kritik Hücre ve Doku Kültürü, Analitik Kimya, DNA 

Dizileme, Genomik, Proteomik, İmmünoloji, Farmakoloji 

 
 
 
 

 

Uygulamanız kritik olduğunda, bilgiler kritiktir. 

İhtiyacınız olduğunda verilere anında erişim. Direnci, TOC 

seviyesini kontrol edin ve her bir dağıtıcıdaki sezgisel, ikon 

tabanlı dokunmatik ekran aracılığıyla dağıtım veya hacimsel 

hızı ayarlayın. Tüm bunları eldivenlerinizi çıkarmadan 

gerçekleştirebilir, zamandan tasarruf edebilirsiniz.  

 

 
İhtimaller sonsuzdur. 

Entegre bir dağıtıcıdan seçin, ek bir uzak 

dağıtıcı ekleyin veya Alto™ ana ünitesinden 3 

m'ye kadar uzağa kurulmuş iki uzak dağıtıcıyı 

seçin. Ünite, isteğe bağlı olarak tezgah üstü, 

tezgah altı veya duvara monte edilebilir. 

Tasarım mühendislerimiz, alanınız ve uygulamanız 

için en iyi kombinasyonu önerebilir. 



 

 
 

 
 
 

 

 
Alto Flowchart 
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Alto. Etrafınızda çalışacak. 
 
 
Özellikler: 

• Entegre ve uzak dağıtıcı seçeneği (iki adede kadar) 

• Dokunmatik ekranlı sezgisel, ikon tabanlı, etkileşimli kullanıcı arayüzü  

• Standart olarak hacimsel dağıtım ile 2L/dk'ya kadar hızlı dağıtım  

• Tezgah üstüne, tezgah altına veya duvara montaj 

• Sürekli TOC izleme 

• Düşük Endotoksin, RNase, DNase ve Protease seçeneği (UF Modeli)                                    
mevcut 

• Çift dalga boylu UV lambası (185nm/254nm)  

 

 

 

DAĞITIM 

HIZI 

(@15°C) 

DAĞITIM 

SU 

KALİTESİ 

(@25°C) 

BAKTERİ TOC ENDOTOKSİN RNASE DNASE PROTEASE BESLEME 

SUYU 

BASINCI 

2L/dk 18.2MΩ <1cfu/ml ≤5 ppb - - - - 0.1 - 6 bar 

UF 2L/dk 18.2MΩ <1cfu/ml ≤5 ppb 0.001 EU/ml <1pg/mL <5pg/mL <0.15μg/mL 0.1 - 6 bar 

 

Korunan çevre ve bütçe 
 
Enerji tasarrufu modu, kullanılmadığında  

otomatik olarak devreye girer ve kaliteyi  

korumak için suyu periyodik olarak yeniden  

sirküle eder. Endure™ deiyonizasyon  

paketlerimiz, optimum uzun ömür sağlayan  

3 litreden fazla reçine içerir. Bu sizin için  

çok iyi. Ayrıca geri dönüştürülebilir bir             

plastikten yapılmıştır. Bu da gezegen için  

çok iyi.    

                                                                                

 
 

  

 

 

   

 

 

 

  

  



 

 

DI 

TİP 2 SU 

18.2MΩ 

TİP 1 SU 

 
 
 
 

Duo™

 

Duble kalite. 
Tek çözüm. 

 

              Deiyonize ve Ultra Saf Su 

 

 

The laboratory water system providing 

Standart olarak en yüksek spesifikasyon. 

Duo™, Geno™ Tip 2 sisteminin güvenilir saflaştırma 

teknolojisini, Alto™ Tip 1'in etkileyici esnekliğiyle birleştirir. 

Depolama rezervuarı için içme suyunu Tip 2'ye işleyin; genel 

laboratuvar uygulaması için veya gerektiğinde dağıtıcıdan 

Tip1 aradığınızda kullanılmak üzere. 

Uygulamalar: 

Tip 1:  Moleküler Biyoloji, Elektrokimya, Kritik Hücre ve Doku Kültürü, (GF) AAS, HPLC, IC, ICPMS, GC, 

MS, DNA Dizilimi, Genomik, Proteomik, İmmünoloji, Farmakoloji 

Tip 2: Tampon ve Medya Hazırlama, Numune Seyreltme ve Reaktif Hazırlama, Spektrofotometri, 

Protein Elektroforezi, Sitoloji ve Histoloji, Cam MAlzeme Yıkama ve Durulama 

 

 
 
 
Unrivalled delivery. 

Tailor the delivery options to your demands. 

Fill a 30 litre reservoir in 1.5 hours with 

General Laboratory Grade water and use 

the intuitive volumetric dispense to call 

for Ultrapure water exactly when your 

work requires it at up to 2L/min. 

 
 
 
Çift kalite. Çift geçiş. Çift dalga boyu. 

Duo™, tüm ürün yelpazesindeki en etkili özellikleri 

uygular. Düşük sarfiyatlı RO devridaim döngüsü, 

185nm/254nm çift dalga boyunda UV lamba teknolojisi, 

Endure saflaştırma paketleri, sürekli TOC izleme ve 

gürültüyü en aza indirmek için titreşim önleme 

teknolojileri buna dahildir.

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 
 

 

 
  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

   

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MODEL 18.2M DI ÜRETİM    DAĞITICI BAKTERİ TOC ENDOTOKSİN RNASE DNASE  PROTEASE BESLEME 

   DAĞITIM HIZI SU       SU 

 (@15°C) (@15°C) KALİTESİ       BASINCI 

 

DUO10 

 

2L/dak 
 

10L/saat 
 

18.2MΩ 
 

<1 cfu/mL 
 

≤5ppb 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

0.1 - 6 bar 

DUO10UF 2L/dak 10L/saat 18.2MΩ <1 cfu/mL ≤5ppb 0.001 EU/mL <1pg/mL <5pg/mL <0.15 μg/mL 0.1 - 6 bar 

DUO20 2L/dak 20L/saat 18.2MΩ <1 cfu/mL ≤5ppb - - - - 0.1 - 6 bar 

 

DUO20UF 

 

2L/dak 
 

20L/saat 
 

18.2MΩ 
 

<1 cfu/mL 
 

≤5ppb 
 

0.001 EU/mL 
 

<1pg/mL 
 

<5pg/mL 
 

<0.15 μg/mL 
 

0.1 - 6 bar 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

Sürdürülebilirlik ve Yeşil Yenilikler. 
Tüm avantajları sizlere aktarıyoruz. 

 
 

RO su sistemlerimiz, RO 

membranlarından işlenen suyun 

bir yüzdesini geri kazanır. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Feed Water 

 
 

 
 
 
 
 

Inlet 

Solenoid Valve 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Conductivity 

Measurement 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Pump 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

RO Module 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Conductivity 

Measurement 

 
 

 
 
 
 
 

Permeate 

Solenoid Valve 

RO membranının ve takviye pompasının 

yenilikçi konfigürasyonu sayesinde, son 

iletkenlik ölçümü yapıldığında, ayarlanan 

kalite değerine ulaşmamış işlenmiş su, 

tahliye edilmek yerine RO membranından 

tekrar siküle edilir. Bu işlem, suyun 

kalitesini büyük ölçüde artırır ve su israfını 

en aza indirir. 

 
 

 
 

 
Pre-treatment 

Module 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Auto Flushing feature 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Vent Filter 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Reservoir 

                                                                                                                                          Puro Akış Şeması 

 

 

 

 
Düşük Enerji Tüketimi. 

Avidity Science laboratuvar su sistemleri, 

bekleme modundayken ev tipi bir ampulden 

(60 watt) daha az elektrik kullanır. Bu, doğal 

kaynakları korumaya, kirliliği azaltmaya ve 

paradan tasarruf etmeye yardımcı olur. 

 

Enerji Tasarruf Modu. 

Avidity Science Duo™ ve Alto™ su sistemleri, 

belirli bir süre kullanılmadığında otomatik 

olarak enerji tasarrufu moduna geçer. Bu, 

çalıştırma maliyetlerini azaltır ve daha sessiz 

bir çalışma ortamı yaratır. 

 

Rezervuarlarımız ve Endure™ Arıtma 

Paketlerimiz geri dönüştürülebilir 

malzemelerden üretilmiştir. 

Tüm rezervuarlarımız pürüzsüz ve 

çatlaksızdır, bu da onları sterilize etmeyi 

kolaylaştırır ve mikrobiyal büyümeyi 

geliştirme olasılığını azaltır. 

 

 

Titreşim önleyici ve sönümleme 

teknolojisi. 

Benzersiz bir sönümleme yöntemi kullanarak, 

kritik parçaların değiştirilmesine daha az 

ihtiyaç duyarak pompa gürültüsünü azalttık ve 

bileşen ömrünü artırdık. 

 
Uzun ömürlü sarf malzemeleri ile paradan 

tasarruf 

Kartuşlarımız, piyasadaki diğer pek çok 

model gibi RFID (radyo frekansı tanımlama) 

ile kırılmaz, yani kartuşları dahili zamanlayıcı 

gerektirdiğinde değil, tamamen tükendiğinde 

değiştirirsiniz. Bu, daha yeşil bir çevreye 

katkıda bulunmak için atıkları en aza 

indirmeye yardımcı olur ve maliyetleri 

düşürür. 



 

Sipariş Bilgileri 
 

        MODEL PARÇA NO AÇIKLAMA 

 
 
 

Pico
™

 

PICO10T2 

PICO10T2UV 

PICO10T3 

PICO10T3UV 

PICO20T2 

PICO20T2UV 

PICO20T3 

PICO20T3UV 

TC030 

TC031 

TC032 

TC033 

TC034 

TC035 

TC036 

TC037 

Pico™ Type 2 Water System - Integral 35L Tank – 10L/hr  

Pico™ Type 2 Water System - Integral 35L Tank – 10L/hr - UV 

Pico™ Type 3 Water System - Integral 35L Tank – 10L/hr  

Pico™ Type 3 Water System - Integral 35L Tank – 10L/hr - UV 

Pico™ Type 2 Water System - Integral 35L Tank – 20L/hr 

Pico™ Type 2 Water System - Integral 35L Tank – 20L/hr - UV 

Pico™ Type 3 Water System - Integral 35L Tank – 20L/hr 

Pico™ Type 3 Water System - Integral 35L Tank – 20L/hr – UV 

Pico™ Annual Consumable Pack – 10T2 

Pico™ Annual Consumable Pack – 10T2UV 

Pico™ Annual Consumable Pack – 10T3 

Pico™ Annual Consumable Pack – 10T3UV 

Pico™ Annual Consumable Pack – 20T2 

Pico™ Annual Consumable Pack – 20T2UV 

Pico™ Annual Consumable Pack – 20T3 

Pico™ Annual Consumable Pack – 20T3UV 

Puro
™

 

PURO20 Puro™ Type 3 Water System – Up to 25L/hr 

PURO40 

PURO80 

Puro™ Type 3 Water System – Up to 45L/hr 

Puro™ Type 3 Water System – Up to 85L/hr 

TC016 Puro™ Annual Consumable Pack 

Geno
™

 

GENO20 

GENO40 

TC017 

Geno™ Type 2 Water System – Up to 25L/hr 

Geno™ Type 2 Water System – Up to 45L/hr 

Geno™    Annual Consumable Pack 

 

Alto
™

 

ALTO ALTO-

R ALTO-T 

ALTO-T-R 

ALTO-UF 

ALTO-UF-T 

ALTO-UF-R 

ALTO-UF-T-R 

TC015  

TC020 

Alto™ Type 1 Water System 

Alto™ Type 1 Water System – Remote Dispenser 

Alto™ Type 1 Water System – Tank Fed 

Alto™ Type 1 Water System – Tank Fed – Remote Dispenser 

Alto™ Type 1 Water System – UF 

Alto™ Type 1 Water System – UF – Tank Fed 

Alto™ Type 1 Water System – UF – Remote Dispenser 

Alto™ Type 1 Water System – UF – Tank Fed – Remote Dispenser 

Alto™ Annual Consumable Pack (Non-UF Models) 

Alto™ Annual Consumable Pack (UF Models) 

 

Duo
™

 

DUO10 

DUO10-R 

DUO10-UF 

DUO10-UF-R 

DUO20 

DUO20-R 

DUO20-UF 

DUO20-UF-R 

TC018  

TC019 

Duo™ Type 2 & Type 1 Water System – 10L/hr – Integral Dispenser Duo™ 

Type 2 & Type 1 Water System – 10L/hr – Remote Dispenser Duo™          

Type 2 & Type 1 Water System – 10L/hr - UF 

Duo™ Type 2 & Type 1 Water System - 10L/hr - UF - Remote Dispenser 

Duo™ Type 2 & Type 1 Water System – 20L/hr – Integral Dispenser 

Duo™ Type 2 & Type 1 Water System – 20L/hr – Remote Dispenser 

Duo™ Type 2 & Type 1 Water System – 20L/hr - UF 

Duo™ Type 2 & Type 1 Water System – 20L/hr – UF – Remote Dispenser 

Duo™ Annual Consumable Pack (Non-UF Models) 

Duo™ Annual Consumable Pack (UF Models) 

 
  Rezervuarlar 

TANK30 

TANK60 

TANK100 

TANK100P-1 

TANK100P-2 

Tank Storage 30L Volume 

Tank Storage 60L Volume 

Tank      Storage 100L Volume 

Tank Storage 100L Volume – Integral Pump – 230V 

Tank Storage 100L Volume – Integral Pump – 115V 

 
 
 
 
 

Aksesuarlar 

AV001 Wall Mounting Kit (Pico™) 

AV003 Distribution Pump Kit 

AV004 Valve Kit for Washing Machine Feed (Single POU) 

AV006 Wall Mounting Kit (Alto™/Duo™/Geno™/Puro™) 

AV007 External Pre-filter Housing Kit (Excludes Filter) 

AV008 Wall Mounting Kit (TANK30) 

AV009 Wall Mounting Kit (TANK60) 

AV010 Remote Dispenser Assembly (Alto™/Duo™) 

AV012 UV Upgrade Kit (TANK30/TANK60/TANK100) 

AV014 

AV016 

Level Sensor Kit (Custom Tank) 

Valve Kit for Washing Machine Feed (Double POU) 

AV017 IQOQ documentation for Duo™ 

AV018 IQOQ documentation for Alto™ 

AV027 IQOQ documentation for Geno™ 

AV034 RO Sanitising Kit for Duo™, Geno™ and Puro™ 

AV037 IQOQ documentation for Puro™ 

TC038 Filter 10” Spun Element (For AV007) 

TC039 Filter 10” Pleated Element (For AV007) 

TC040 Filter 10” Carbon Element (For AV007) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   L A B O R A T U V A R  S U  S İ S T E M L E R İ  

 

 

 

Avidity Science Ltd 

 

Unit D4 Drakes Park, Long Crendon Ind Est 

Buckinghamshire, HP18 9BA, UK 

 

+44 (0)1844 201142 

 
EMEA.Info@AvidityScience.com 

www.AvidityScience.com 
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